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3.11 Бурильные трубы Wire Line (ССК)

Бурильные трубы являются инструментом отвечающим за 
передачу вращения и тяги на породоразрушающий инструмент 
и позволяет подавать промывочную жидкость на забой.
Внутренняя часть бурильной трубы системы ССК является 
наиболее важной, так как по ней проходит внутренняя труба 
колонкового набора. 

В TECSO,S.A. Вы можете приобрести разные типы бурильных 
труб, в зависимости от вида резьбы и диаметров:

 • Бурильные трубы ССК обычные

 • Бурильные трубы ССК термообработанные

 • Бурильные трубы ССК с усиленной резьбой (SD)

 • Бурильные трубы Geo-Line 146S

Международный стандарт, в соответствии с которым 
изготавливается инструмент системы ССК (ISO 10097-
1:1999 ОБОРУДОВАНИЕ КАНАТНОЕ ДЛЯ АЛМАЗНОГО 
КОЛОНКОВОГО БУРЕНИЯ) указывает на геометрию 
бурильных труб и на механические характеристики которым 
должны соответствовать трубы.
TECSO, S.A. изготавливает инструмент в соответствии с 
установленными геометрическими требованиям, при этом 
механические характеристики инструмента значительно 
привышают значения, прописанные в стандарте.

Трубы бурового става, выровненные по оси и находящиеся в 
хорошем состоянии, передают вращение и тягу без вибрации.
Это позволяет избежать поломки и преждевременный износ 
материалов.

Бурильные трубы ССК необходимо поддерживать в рабочем 
состоянии.
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Бурильные трубы системы ССК
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Бурильные трубы WL

Бурильные трубы ССК обычные.

Инструмент, широко используемый в разведочном 
бурении.

Стандартная резьба ССК.

Без дополнительной обработки.

Бурильные трубы WL-TR

Бурильные трубы ССК термообработанные.

Данный вид труб используется при необходимости 
увеличить прочность става.

Стандартная резьба ССК.

Бурильные трубы SD

Бурильные трубы ССК с усиленной резьбой (SD).

Специальная геометрия резьбы, обеспечивающая 
лучшие показатели при бурении.

Идеально подходит для очень глубокого бурения.

Термообработка на обоих концах трубы.
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Показатели бурильных труб ССК

Показатели бурильных труб ССК в зависимости от глубины
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В таблице, ниже, графически отображены показатели бурильных труб каждого из типов 
ССК, в зависимости от диаметра.

Данные таблицы определены идеальными условиями бурения, с возможностью 
варьировать при настоящих условиях.

Информация, предоставленная на графике, не является  договорным обязательством 
компании TECSO,S.A. Цель предоставления данных показателей – предоставить помощь 
буровикам выбрать наиболее подходящий тип бурильной трубы.
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Бурильные трубы WL

Спецификация бурильных труб WL

Диаметр
Наруж.диам.
бурильной 

трубы

Внутр.диам. 
бурильной 

трубы

Толщина стенки 
Бурильной 

трубы
Витков на 
дюйм

BWL 55,6 46,2 4,7 3

NWL 69,85 60,32 4,77 3

HWL 88,9 78,0 5,45 3

PWL 114,3 101,6 6,35 3

Бурильные трубы WL являлись и являются, уже в течении 
многих лет, знаковым инструментом при отборе проб.

Бурильные трубы WL, изготовленные из высококачественной 
стали с превосходными механическими характеристиками, 
используются при бурении, системой ССК, большинства 
скважин.

Вместе с бурильными трубами WL-TR и SD, бурильные трубы 
WL являются идеальным решением при бурении скважин в 
нормальных условиях.
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Бурильные трубы WL

Бурильные трубы WL

Диаметр
BWL NWL HWL PWL

Код кг Код кг Код кг Код кг

Д
ли

на
 (м

м
)

м
ет
ри

ч.
си

ст
ем

а 3.000 530-125 18,2 530-135 23,6 530-145 34,8 530-155 52,2

1.500 530-126 9,1 530-136 11,8 530-146 17,4 530-156 26,1

1.000 530-127 6,1 530-137 7,9 530-147 11,6 530-157 17,4

500 530-128 3,0 530-138 3,9 530-148 5,8 530-158 8,7

Д
ли

на
 (Ф

ут
)

ам
ер
ик

.
си

ст
ем

а 10 530-120 18,5 530-130 23,9 530-140 35,4 530-150 53,1

5 530-121 9,2 530-131 12,0 530-141 17,7 530-151 26,6

2 530-122 3,7 530-132 4,8 530-142 7,1 530-152 10,6

Примечание: Имеются в наличии бурильные трубы другой длины.
                       Вес изделий, отображенных в таблице,- ориентировочный.

Связки бурильных труб WL

Диаметр
Кол-во 

булильных 
труб

Габариты Объем Вес

B
W

L

3.000 мм
10 Футов 19 3108 x 304 x 265 мм

122,4 x 12 x 10,5 дюймов
0,25 м3

8,83 фут3 354 Кг

1.500 мм
5 Футов 19 1584 x 304 x 265 мм

62,4 x 12 x 105 дюймов
0,13 м3

4,59 фут3 177,3 Кг

N
W

L

3.000 мм
10 Футов 19 3108 x 376 x 328 мм

122,4 x 14,8 x 12,9 дюймов
0,38 м3

13,42 фут3 458 Кг

1.500 мм
5 Футов 19 1584 x 376 x 328 мм

62,4 x 14,8 x 12,9 дюймов
0,20 м3

7,06 фут 3 231,9 Кг

H
W

L

3.000 мм
10 Футов 19 3108 x 476 x 414 мм

122,4 x 18,8 x 16,3 дюймов
0,61 м3

21,54 фут3 677,5 Кг

1.500 мм
5 Футов 19 1584 x 476 x 414 мм

62,4 x 18,8 x 16,3 дюймов
0,31 м3

10,95 фут3 341,2 Кг

PW
L

3.000 мм
10 Футов 7 3108 x 376 x 328 мм

122,4 x 14,8 x 12,9 дюймов
0,38 м3

13,42 фут3 375,6 Кг

1.500 мм
5 Футов 7 1584 x 376 x 328 мм

62,4 x 14,8 x 12,9 дюймов
0,20 м3

7,06 фут3 190,1 Кг

Примечание: Габариты связок взяты с учетом защитных стальных калпачков
        Вес и габариты изделий, отображенных в таблице,- ориентировочные.
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Бурильные трубы WL-TR

Спецификация бурильных труб WL-TR

Диаметр
Наруж.диам.
бурильной 

трубы

Внутр.диам. 
бурильной 

трубы

Толщина стенки 
Бурильной 

трубы
Витков на 
дюйм

BWL-TR 55,6 46,2 4,7 3

NWL-TR 69,85 60,32 4,77 3

HWL-TR 88,9 78,0 5,45 3

PWL-TR 114,3 101,6 6,35 3

Бурильные трубы WL-TR термообработанные 
изготавливаются компанией TECSO, S.A. специально для 
бурения высококачественных скважин.

Наша специальная обработка труб гарантирует более 
высокую производительность при бурении.

Также, наша термообработка является высоко 
инновационным методом, который отличается от других 
существующих методов.

Производственные процессы, высокая квалификация наших 
специалистов и использование самого лучшего сырья 
позиционируют наш инструмент, как наилучший вариант.
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Бурильные трубы WL-TR

Бурильные трубы WL-TR

Диаметр
BWL-TR NWL-TR HWL-TR PWL-TR

Код кг Код кг Код кг Код кг

Д
ли

на
 (м

м
)

м
ет
ри

ч.
си

ст
ем

а 3.000 530-425 18,2 530-435 23,6 530-445 34,8 530-455 52,2

1.500 530-426 9,1 530-436 11,8 530-446 17,4 530-456 26,1

1.000 530-427 6,1 530-437 7,9 530-447 11,6 530-457 17,4

500 530-428 3,0 530-438 3,9 530-448 5,8 530-458 8,7

Д
ли

на
 (Ф

ут
)

ам
ер
ик

.
си

ст
ем

а 10 530-420 18,5 530-430 23,9 530-440 35,4 530-450 53,1

5 530-421 9,2 530-431 12,0 530-441 17,7 530-451 26,6

2 530-422 3,7 530-432 4,8 530-442 7,1 530-452 10,6

Связки бурильных труб WL-TR

Диаметр
Кол-во 

булильных 
труб

Габариты Объем Вес

B
W

L-
TR

3.000 мм
10 Футов 19 3108 x 304 x 265 мм

122,4 x 12 x 10,5 дюймов
0,25 м3

8,83 Фут3
353 Кг

778 Фунт.

1.500 мм
5 Футов 19 1584 x 304 x 265 мм

62,4 x 12 x 105 дюймов
0,13 м3

4,59 Фут3
178 Кг

392 Фунт.

N
W

L-
TR

3.000 мм
10 Футов 19 3108 x 376 x 328 мм

122,4 x 14,8 x 12,9 дюймов
0,38 м3

13,42 Фут3
458 Кг

1010 Фунт.

1.500 мм
5 Футов 19 1584 x 376 x 328 мм

62,4 x 14,8 x 12,9 дюймов
0,20 м3

7,06 Фут3
231 Кг

509 Фунт.

H
W

L-
TR

3.000 мм
10 Футов 19 3108 x 476 x 414 мм

122,4 x 18,8 x 16,3 дюймов
0,61 м3

21,54 Фут3
677 Кг

 1493 Фунт.

1.500 мм
5 Футов 19 1584 x 476 x 414 мм

62,4 x 18,8 x 16,3 дюймов
0,31 м3

10,95 Фут3
341 Кг

752 Фунт.

PW
L-

TR

3.000 мм
10 Футов 7 3108 x 376 x 328 мм

122,4 x 14,8 x 12,9 дюймов
0,38 м3

13,42 Фут3
375 Кг

827 Фунт.

1.500 мм
5 Футов 7 1584 x 376 x 328 мм

62,4 x 14,8 x 12,9 дюймов
0,20 м3

7,06 Фут3
189 Кг

417 Фунт.

Примечание: Имеются в наличии бурильные трубы другой длины.
                       Вес изделий, отображенных в таблице,- ориентировочный.

Примечание: Габариты связок взяты с учетом защитных стальных калпачков
        Вес и габариты изделий, отображенных в таблице,- ориентировочные.
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Бурильные трубы SD

Спецификация бурильных труб SD

Диаметр
Наруж.диам.
бурильной 

трубы

Внутр.диам. 
бурильной 

трубы

Толщина стенки 
Бурильной 

трубы
Витков на 
дюйм

BSD 55,6 46,2 4,7 3

NSD 69,85 60,32 4,77 3

HSD 88,9 78,0 5,45 3

PSD 114,3 101,6 6,35 2,5

Новые бурильные трубы ССК с усиленной резьбой 
(SD) позволяют предоставить буровым компаниям 
инструмент с наилучшими характеристиками при работе 
со сверхглубокими скважинами. 

Геометрия резьбы бурильной трубы SD удовлетворяет 
потребности бурения, где высокое качество бурильной 
трубы играет очень важную роль для получения 
безупречного результата.
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Бурильные трубы SD

Бурильные трубы SD

Диаметр
BSD NSD HSD PSD

Код кг Код кг Код кг Код кг

Д
ли

на
 (м

м
)

м
ет
ри

ч.
си

ст
ем

а 3.000 530-225 18,2 530-235 23,6 530-245 34,8 530-255 52,2

1.500 530-226 9,1 530-236 11,8 530-246 17,4 530-256 26,1

1.000 530-227 6,1 530-237 7,9 530-247 11,6 530-257 17,4

500 530-228 3,0 530-238 3,9 530-248 5,8 530-258 8,7

Д
ли

на
 (Ф

ут
)

ам
ер
ик

.
си

ст
ем

а 10 530-220 18,5 530-230 23,9 530-240 35,4 530-250 53,1

5 530-221 9,2 530-231 12,0 530-241 17,7 530-251 26,5

2 530-222 3,7 530-232 4,8 530-242 7,1 530-252 10,6

Связки бурильных труб SD

Диаметр
Кол-во 

булильных 
труб

Габариты Объем Вес

B
SD

3.000 мм
10 Футов 19 3108 x 304 x 265 мм

122,4 x 12 x 10,5 дюймов
0,25 м3

8,83 Фут3
353 Кг

778 фунт.

1.500 мм
5 Футов 19 1584 x 304 x 265 мм

62,4 x 12 x 105 дюймов
0,13 м3

4,59 Фут3
178 Кг

392 Фунт.

N
SD

3.000 мм
10 Футов 19 3108 x 376 x 328 мм

122,4 x 14,8 x 12,9 дюймов
0,38 м3

13,42 Фут3
458 Кг

1010 Фунт.

1.500 мм
5 Футов 19 1584 x 376 x 328 мм

62,4 x 14,8 x 12,9 дюймов
0,20 м3

7,06 Фут3
231 Кг

509 Фунт.

H
SD

3.000 мм
10 Футов 19 3108 x 476 x 414 мм

122,4 x 18,8 x 16,3 дюймов
0,61 м3

21,54 Фут3
677 Кг

 1493 Фунт.

1.500 мм
5 Футов 19 1584 x 476 x 414 мм

62,4 x 18,8 x 16,3 дюймов
0,31 м3

10,95 Фут3
341 Кг

752 Фунт.

PS
D

3.000 мм
10 Футов 7 3127 x 376 x 328 мм

123,1 x 14,8 x 12,9 дюймов
0,39 м3

13,77 Фут3
375 Кг

827 Фунт.

1.500 мм
5 Футов 7 1603 x 376 x 328 мм

63,1 x 14,8 x 12,9 дюймов
0,20 м3

7,06 Фут3
189 Кг

417 Фунт.

Примечание: Имеются в наличии бурильные трубы другой длины.
                       Вес изделий, отображенных в таблице,- ориентировочный.

Примечание: Габариты связок взяты с учетом защитных стальных калпачков
        Вес и габариты изделий, отображенных в таблице,- ориентировочные.
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Бурильные трубы Geo-Line 146S

Бурильные трубы 146S

Длина Код кг

3.000 240-702 75

1.500 240-712 38,2

1.000 240-722 24,5

500 240-732 13,6

 

Связки бурильных труб Geo-Line 146S

Длина
Кол-во 

булильных 
труб

Габариты Объем Вес

3.000 7 3070 x 445 x 390 0,53 m3 547

1.500 7 1570 x 445 x 390 0,27 m3 276

Примечание: Имеются в наличии бурильные трубы другой длины.
                       Вес изделий, отображенных в таблице,- ориентировочный.

Примечание: Габариты связок взяты с учетом защитных стальных калпачков
        Вес и габариты изделий, отображенных в таблице,- ориентировочные.

Спецификация бурильных труб 
Geo-Line 146S

Наруж.диам.
бурильной трубы 139,7

Внутр.диам. 
бурильной трубы 125

Толщина стенки 
Бурильной трубы 7,35

Витков на дюйм 3

Специальные бурильные трубы ССК для системы 
GEO-LINE 146S.

Данные бурильные трубы имееют те же механические 
характеристики, что и бурильные трубы ССК, а также 
позволяют получить высокакачественный керн, диаметром 
превышающим стандартные диаметры ССК.
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5.
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Технические спецификации ССК

Тип

B
W

L

B
W

L-
TR

B
SD

N
W

L

N
W

L-
TR

N
SD

H
W

L

H
W

L-
TR

H
SD

PW
L

PW
L-

TR

PS
D

G
eo

-L
in

e

Глубина скважины 
в зависимости от 
прочности резьбы 

(м)
1.000 1.500 2.700 1.000 1.800 2.700 1.000 1.500 2.200 1.000 1.000 1.500 500

Максимальное 
Осевое усилие

(кН)
110 110 240 150 150 300 200 200 400 350 350 440 440

Максимальный 
момент 

свинчивания 
(Н*м)

540 540 880 740 740 2.350 1.300 1.300 3.450 1.500 1.500 3.950 7.500

Минимальный 
Момент 

свинчивания
(Н*м)

440 580 1.000 1.000 2.800

Наружн.диаметр 
(мм) 55,6 69,85 88,9 114,3 139,7

Внутр.диаметр 
(мм) 46,2 60,32 78 101,6 125

Вес 
(кг/м) 6 7,8 11,6 17,4 25

Объем воды на 
бурильную трубу

(л/100м)
167 286 475 810 1226

Условный предел 
текучести 

(Мпа)
850

Предел прочности 
(Мпа) 950

Относительное 
удлинение (%) 15

Технические спецификации ССК

3.
11

 Б
УР

И
Л
Ь
Н
Ы
Е 
ТР

УБ
Ы

 W
IR

E 
LI

N
E 

(С
С
К)

П
ри
м
еч
ан
ие

: Т
Е
С

S
O

 S
.A

. р
ез
ер
ви
ру
ет

 п
ра
во

 н
а 
м
од
иф

ик
ац
ию

 и
нф

ор
м
ац
ии

 б
ез

 п
ре
ду
пр
еж

де
ни
я.

П
ри
м
еч
ан
ие

: Р
аз
м
ер
ы

, у
ка
за
нн
ы
е 
на

 д
ан
но
й 
ст
ра
ни
це

, я
вл
яю

тс
я 
но
м
ин
ал
ьн
ы
м
и 
ве
ли
чи
на
м
и.



 R17.0

C/ Titanio nº 2 Campo Real 
C.P. 28.510 Madrid  España

 Tlf: +34 91 8701547
 Fax: +34 91 8714169

 email: comercial@tecso-sa.com
 

Официальный адрес компании: 


